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Projekt 

Die Siedlung Sihlfeld stammt aus dem Jahre 1928 und 
steht unter Denkmalschutz. Die Gebäude mit insgesamt 
132 Wohnungen wurden für eine weitere Nutzungsdauer 
von mindestens 80 Jahren umfassend saniert und behin-
dertengerecht erschlossen. 

Die wesentlichen ingenieurtechnischen Massnahmen 

im Rahmen des Umbaus waren: 

• Anbau von neuen Balkonen und Laubengängen auf 
der Hofseite 

• Neue Lifteinbauten 
• Generelle (Trittschall-) Sanierung der bestehenden 

Holzbalkendecken. Zusätzlich wurden die Zwischen-
räume der bestehenden Holzbalkendecke mit einem 
Leichtbeton ausbetoniert und mittels Verbundelemen-
ten mit den Holzbalken verschraubt. 

• Teilweiser Abbruch der bestehenden Brandschutz-
mauer, um grössere Wohnungen zu schaffen. In die-
sem Bereich wurden die vorhandenen Tonhourdis- 
und Holzbalkendecken abgebrochen und durch eine 
neue Stahlbetondecke aus Leichtbeton ersetzt. 

• Um die heutigen Normanforderungen bezüglich Erd-
bebensicherheit zu erfüllen, wurde eine Erdbeben-
überprüfung mittels des verformungsbasierten Be-
rechnungsverfahrens (PushOver-Analyse) durchge-
führt. Aufgrund der Ergebnisse sind diverse Verstär-
kungsmassnahmen geplant worden.  

• Unterfangen vom bestehenden Gebäude im Bereich 
der zwei neuen Technikzentralen auf der Hofseite 

Bauherrschaft 

ABZ Allgemeine Baugenossenschaft Zürich,  
Gertrudstrasse 103, 8003 Zürich 

Architekt 

Rolf Schaffner dipl. Architekt ETH SIA,  
Dörflistrasse 4, 8057 Zürich 

Baukosten 

Bausumme CHF ca. 25 Mio.  

Leistungen WKP 

Erdbebenanalyse und gesamte Bauingenieurarbeiten für 
die Planungsphasen Bauprojekt, Submission sowie Aus-
führung (inkl. Baukontrollen) 

Bearbeitungszeit 

Projekt 2009 - 2011 
Ausführung 2011 – 2012 

 

Sanierung und Erdbebenanalyse Siedlung Sihlfeld Zürich 

Erdbebenüberprüfung mit Hilfe vom Programm 3Muri:  
Modellansicht und Auswertungen mit einer PushOver-Kurve 

Aushub Technikzentralen und etappenweise Unterfangung des bestehenden Gebäudes 

Ansicht Hofseite mit den neuen Laubengängen und Balkonen Entkernung vom bestehenden Gebäude Verstärkung der best. Holzbalkendecke 

Übersicht Siedlung Sihlfeld 
(Erdgeschoss) 


